hS UD L* d IB DD JL ' IGB ■ / Έ kya zilele! în interiorul n n :"írW K ΛΟΛ LUZGTA η ï; · i OST®EÍ P ERATIVE NOI ETILLERIISCOUT HNY) >Λ*Χ·Λ·Λ·Λ·Λ·Λ%· Aprobat de Ministerul Afacerilor Interne al Federației Ruse ca sesiune de instruire a Federației Ruse ca zi de pregătire institutii de invatamant învăţământul profesional superior al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei BBK , C Editor științific: profesor asociat al Departamentului EHPVO Voronezh Institutul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei Candidat la Științe Tehnice A Mishin Recenzători: șef adjunct ^^^) Institutul de Drept din Volgograd al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei pentru serviciul și pregătirea de luptă a unui candidat Șeful Statului Major al Forțelor de Rachete și Artileriei Unității Militare N Omelko Stukalov A N , Gumenchuk I V , Gurinov L E Pregătirea angajaților organelor de afaceri interne trimiși în zona confederaților armați armați confederați armați confederați înarmați (observatori; tir de artilerie și mortar) a -a ed - Voronezh: Institutul Voronezh al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, - p Manualul discută aspecte legate de particularitățile organizării vedenizării vedenizării vedenizării vedenizării vedenizării vedenizării vedenizării vedenizării vedenizării comportamentului, care diferă cu trăsăturile, problemele lui Tillerian iar focul de mortar în conflictele armate interne sunt luate în considerare Manualul este destinat utilizării în procesul educațional, practica antrenamentului de luptă în pregătirea unei persoane trimise într-o zonă de conflict armat ca parte a grupurilor operaționale Manualul a fost pregătit pentru publicare pe baza materialului furnizat de ofițerii OMOTON, ofițerii OMOTON, lerialul covoarelor și trupele aeropurtate; publicații ale Ministerului Apărării al Rusiei - OL ( ) - fara reclame BBK , © Institutul Voronezh al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, INTRODUCERE Experiența desfășurării operațiunilor de luptă în conflicte armate interne, dobândită în ultimii ani și în ultimele conflicte, rolul din ce în ce mai mare al artileriei și mortarelor în înfrângerea inamicului în cursul desfășurării operațiunilor împotriva unităților inamice, în special atunci când acestea sunt înarmate cu vehicule blindate, artilerie, artilerie, înarmat cu arme grele Operațiunile de luptă în condițiile luate în considerare sunt caracterizate printr-o schimbare rapidă și frecventă a obstusului și sunt discutate pe prima linie, drept urmare sunt focale / în natură și se desfășoară de-a lungul unui cadru ramynn ramynn separat Prin urmare, artileria trebuie să ia toate măsurile pentru a obține o eficiență ridicată, obiectivitate și claritate, precum și măsuri pentru a realiza o reducere a pierderilor în rândul populației civile, pentru a exclude distrugerea instalațiilor rezidențiale și industriale, distrugerea scopurilor publice Caracterul neconvențional al ostilităților din conflictele armate interne nu oferă o cunoaștere solidă a documentelor de îndrumare privind tragerile și controlul focului, dar face și tehnicile și metodele standard pentru efectuarea misiunilor de incendiu adecvate situației Fiecare ofițer de poliție cine a fost în luptă știe cât de periculos este să se țină orbește de reguli și, prin urmare, este nasol dacă este imposibil să se aplice aceste reguli fără modificări datorate uneia sau alteia Dar ceea ce este ușor pentru un observator de luptă cu experiență, poate fi dificil pentru un observator de luptă, poate fi dificil pentru cei care au nevoie de abilități pentru a corecta focul într-o situație de luptă Aceste abilități sunt dobândite în clase desfășurate sistematic despre pregătirea pentru luptă, pregătirea, pregătirea, studiul sistematic al fundamentelor teoretice ale observării golurilor, reglarea focului, fundamentele matematice ale observării golurilor, reglarea focului, apariția focului, fundamentele matematice ale observarea lacunelor în serviciu în unitățile și subunitățile Ministerului Apărării și MAI TIPURI DE ARTILERIE DE FOC Există următoarele tipuri de foc de artilerie: Trage la o țintă separată - trage de la o baterie, pluton sau tun (mortar, vehicul de luptă, Tusitna, Tusitna, Tutarei, pluton sau tun) trage la țintă independent de o poziție de tragere închisă sau foc direct Foc concentrat - focul mai multor baterii de artilerie, batalioane, baterii mari de artilerie, batalioane, mai multe ținte sau un grup de ținte, redus la o secțiune Foc în masă - focul întregii părți Ilbolria a artileriei unității comune de arme combinate, care este conectată simultan pe cea mai importantă grupare sau grup de obiecte inamice pentru a efectua cel mai scurt timp posibil (de regulă, sunt implicate cel putin - divizii) Puț de incendiu - o perdea de incendiu continuă pe unul (puț de incendiu unic) sau o perdea de incendiu simultană pe unul (puț de incendiu unic) sau o perdea de incendiu simultană pe unul (puț de incendiu unic) din partea din stânga) în fața părții frontale a trupele lor de atac, transferate succesiv la adâncimea oboromaya obobovoj ^ la avansare; metoda de sprijin de artilerie pentru un atac Este folosit atunci când sparge apărarea pregătită a inamicului Se realizează de-a lungul liniilor principale și intermediare Transferul focului de la o linie principală la alta se efectuează pe semnalele comandantului nastedi pyustupai iya) Concentrarea consecutivă a focului (PSO) - foc concentrat asupra țintelor împotriva focului de ștergere (PSO) ngah al trupelor lor care avansează, transferat secvenţial de la linie la linie, transferat măsurat de la linie la linie, transferat măsurat (PSO poate fi simplu, dublu, triplu, când focul este tras simultan la liniile corespunzătoare, dublu, triplu, când focul este tras simultan la liniile corespunzătoare Baraj - un ecran de foc continuu pe calea atacului lgank-urilor și pehlgank-urilor și infanteriei, infanteriei și trupele în mișcare ale asaltului amfibiu al inamicului, creat pe unul sau simultan asupra inamicului Este împărțit în fix și mobil Ticul de baraj fix (NZO) se desfășoară pe o singură linie (NZO unică) sau cu un singur cal (NZO) și NZO) pregătite de (contraatac) infanterie inamică Focul de baraj mobil (PZO) este tras la unul (PZO unic) sau focul simultan (PZO) este tras la unul (PZO unic) sau focul simultan (PZO) este tras la una (PZO unic) sau simultan (PZO) și este transferat secvenţial către alte repere desemnate Distanța dintre liniile pe care se trage focul în același timp este de - m, iar între un grup de grupuri m Simbolurile tipurilor considerate de foc de artilerie sunt date în Anexă Numarul în calea atacatorului - CARACTERISTICI ALE SARCINILOR REZOLVATE DE ARTILERIE ÎN CONFLICTE INTERNAȚIONALE În mod convențional, acțiunile artileriei în conflictele interne pot fi împărțite în trei etape: - pregătirea pentru desfășurarea ostilităților și demonstrarea forței; - participarea la o lovitură preventivă cu foc; - participarea la operaţiunea de eliminare a bandelor O lovitură preventivă cu foc poate fi provocată odată cu începerea operațiunilor de luptă, de îndată ce echipamentele și armele militare sunt lansate, parcuri, parcări, aerodromuri, tabere militare, capturate de morate, precum și ~ la posturile de comandă, baze și alte locuri unde se adună rebelii Pregătirea unei lovituri preventive trebuie efectuată într-o atmosferă de strict secret, trebuie efectuată într-o atmosferă de strict secret, iar dispersarea echipamentelor, armelor și forței de muncă a formațiunilor neregulate trebuie să fie împiedicată Trupele de rachete, aviația și artileria cu rază lungă pot fi implicate în lovitură Lovitura este tratată în principal cu muniții ghidate de precizie, focul concentrat asupra Donsts acolo, în timp ce este necesar să se străduiască pentru a preveni victimele și pagubele civililor După ce a dat o lovitură preventivă, artileria ia parte la operațiunea de eliminare a Banirov-ului În cursul operațiunii, sarcinile de distrugere prin foc a inamicului pot fi: - sprijin de foc pentru avansarea armelor combinate și a altor formațiuni federale; - antrenament de foc și sprijin pentru desfășurarea operațiunilor de luptă a trupelor; - suport de foc pentru detașamente și grupuri de asalt; - foc ^ blocarea formaţiunilor inamice în anumite zone; - interzicerea manevrei inamicului la foc; - foc la epuizare pentru impactul moral și psihologic asupra forței de muncă a inamicului; - iluminarea zonei în scopul recunoașterii și înfrângerii ulterioare a inamicului; - montaj de paravane de fum; - distribuirea materialelor promotionale Pe lângă îndeplinirea sarcinilor enumerate, artileria poate fi implicată în: - să sprijine acţiunile trupelor; - în cazul separării părților aflate în conflict; - în operațiuni de luptă raid pentru pieptănarea zonei; - la înființarea de ambuscade; - în protecția și apărarea instalațiilor importante; - pentru a suprima excesele si revoltele; - în timpul operațiunilor sistematice de luptă în zona de responsabilitate a formațiunilor și unităților specifice; - la paza comunicațiilor și escortarea convoaielor (convoai umanitare, reprezentanți ai ONU, convoai de buruieni, reprezentanți ai OOKO și ai altor organizații) în zona de conflict; - să asigure ieșirea din zonele de ostilități a refugiaților, eliberarea ostaticilor, interzicerea provocărilor în timpul unui armistițiu (acord de încetare); ' - la efectuarea serviciului de comandant și patrulare Pentru a îndeplini aceste sarcini, artileria folosește pe scară largă tipurile binecunoscute de foc: foc de foc, foc cu mămăligă, foc susținut, foc de baraj și concentrare succesivă a focului În fiecare caz specific, procedura de efectuare a unei misiuni de incendiu, metoda de bombardare și structura unei misiuni pe teren sunt determinate nu numai de documentele de ghidare, ci și de cerințele situației de pe câmpul de luptă Acest lucru modifică uneori conținutul unuia sau altui tip de foc, și apoi apar concepte noi, ogsonia, ogsonia foc care arde, foc pieptănător, marginea focului, foc debilitant, îngrijorare pentru TIOO LA Cu toate acestea, nu este indicat să le numim noi tipuri de foc, deoarece aceste concepte sunt nepotrivite în primele tipuri de foc, deoarece aceste concepte sunt în primul rând foarte clare în ceea ce privește tragerea: tăiat, evacuare, blocare - sau cu sarcini tactice, rezolvatoare, rezolvate de inamic, cu sprijinul artileriei Combaterea incendiului in toate aceste situatii se va efectua cu sutimi mici, mai ales mari, mai ales mari; baraj, foc concentrat, supraveghere incendiu IT P —, „De la În Anexa jNs sunt prezentate schemele de îndeplinire a sarcinilor de artilerie și mortiere în zona corrugmentelor armate ORGANIZAREA SI CONDUCEREA INTELIGENTEI DIN OBSERVAȚIA PUOVKTOKI datele despre țintele inamice pot oferi o calitate înaltă Experiența operațiunilor de luptă a arătat că rolul și importanța din ce în ce mai mare a recunoașterii, care se realizează prin angajarea non-combat și fără foc a inamicului într-o operațiune (bătălie), este de natură obiectivă În același timp, doar inteligență în timp util, de încredere, completă și precisă executarea misiunilor de incendiu Caracteristici ale tacticii operațiunilor de luptă ale formațiunilor armate ilegale ale condițiilor condițiilor condițiilor din momentul așezării, datele asupra cărora (coordonate, înălțime, dimensiuni) trebuie obținute prin recunoaștere Principalele obiecte de distrugere includ: puncte forte și noduri de rezistență, formațiuni, formațiuni includ: puncte forte și noduri de rezistență, formațiunile includ linii x; tabere de bază ale militanților; puncte de control; pozițiile armelor de foc; tunuri, mortare, vehicule de luptă MLRS, tancuri pe poziții de luptă închise și deschise MLRS, tancuri pe poziții de luptă închise și deschise pozitiv pozitiv Coloane de automobile și vehicule blindate; grupuri separate de infanterie: zone de concentrare de relocare etc Cetățile din așezări sunt echipate, de regulă, în structuri de piatră de capital Apărarea lor se realizează prin compoziția fiecăruia dintre ei zone cheie ale zonei lor iată, în clădiri de piatră capitală Una sau mai multe grupuri lor de luptă pot include - persoane (((lunetist, polițist de frontieră - trăgători)> În plus, mortarele sunt folosite pentru sprijinirea focului, mortarele sunt folosite pentru sprijinul focului blindate, tancuri blindate și tunuri mici În exteriorul așezărilor sunt înființate fortărețe pe înălțimi de comandă și sunt amenajate tranșee pentru tunuri și convoai blindate, sunt echipate adăposturi pentru personal și există și apărări separate pe termen lung (beton) Pentru focul direct de-a lungul bulevardelor și străzilor, pozițiile mediilor antitanc sunt mai ales la etajele inferioare, dar și la etajele superioare ale clădirilor Focul de la arme de calibru mic si lansatoare de grenade este de obicei tras prin deschiderile ferestrelor din fata camerei Există cazuri în care focul efectiv a fost tras prin deschiderile ușilor și ferestrelor dintr-un loc comandat de o deschidere la o oarecare distanță de clădirea în sine Formațiunile armate ilegale folosesc arme de foc greu de cele mai multe ori de către forțele armate mai rar, ca parte a unui pluton al unei baterii (companii), a unui vehicul MLRS, a unui tanc, a unui vehicul de luptă de infanterie Artileria este de obicei folosește tactici nomade tunuri, acţionând din posturi de tragere pregătite dinainte, pe care le părăseşte imediat după posturile de tragere pe care le părăseşte imediat după tunurile trase şi Pentru a trage din poziții de tragere închise, inamicul folosește nu numai artileria dar si tancuri Pentru recunoaștere și determinarea coordonatelor țintelor, în primul rând sunt implicate mijloace regulate ale bateriilor și diviziilor Tilleriene Cu toate acestea, în timpul desfășurării ostilităților în zonele populate, în funcție de acțiunile lor de planificare, planificare, iar înălțimea clădirilor există dificultăți de organizare și întreținere vedka Străzile curbe și înguste, aleile, fundurile într-o planificare urbană dezordonată fac dificilă mersul într-un oraș dezordonat planificarea orașului îngreunează găsirea coordonatele țintelor Dimpotrivă, un aspect rectiliniu sau radial-circular, străzi largi drepte cu un boldp parcurile, stadioanele facilitează într-o oarecare măsură orientarea și observarea Recunoașterea se realizează în principal prin observare cu un observator puncte Benzile de recunoaștere (sectoarele) A' scad și pot fi egale cu lățimea străzii lungi scanate, iar pentru corectarea focului asupra unei singure ținte este necesară selectarea specială a unui post de comandă Este recomandabil să ocupați posturi de observație în clădirile înalte situate în raleschonekweva stații, dar nu la etajele negre-superioare, ~ întrucât în iae artillery în ianuarie aroisch subiect p razryz m m poroisch subiect p razryry m m și poroarminist La trăgători acolo au loc exploziile de mine și obuze Când postul de comandă este înălțat față de țintă, este imposibil să se efectueze recunoașterea în raport cu ținta în adâncurile încăperilor sau sub copertine și nu se demascează cu împușcături vizualizarea clădirilor, piețelor, podurilor și a altor obiecte pe banda de recunoaștere alocată întregul cel mai complet despre așezări, pregătirea și ocuparea punctelor de control „clasice” sunt imposibile Vehiculele de control de comandă datorită vulnerabilității lor ridicate pot fi plasate în silvicultură în vulnerabilitatea forestieră pot fi plasate în adăposturi forestiere care exclud înfrângerea lor și pot fi folosite pentru a preveni înfrângerea lor, putând fi folosită doar o perioadă prelungită de înfrângere Principalul volum de sarcini pentru recunoașterea țintelor este rezolvat de observatori de recunoaștere, adjuncți, emitând diviziuni mito de viziuni și acționând de regulă uite împreună cu comandantul batalionului În unele cazuri, ajustări cufere pot fi alocate și utilizate centralizat în interesul cartierului general de artilerie Observarea inamicului, detectarea țintelor și golurilor se realizează datorită acoperirii, tăierea țintelor și golurilor se efectuează datorită adăposturilor de la stâlpi cu rinichi, freze cu periscopicitate (DAK, PAB- cu periscop, stereotub, diversitate) sunt folosite pentru munca activă a lunetiştilor, aceste dispozitive dezafectat rapid Când utilizați binoclu sau LPR- , recunoașterea se efectuează numai din adâncimea camerelor și există găuri în direcția țintei Există un caz cunoscut când observatorii observau folosind oglinzile obișnuite, observau folosind oglinzile obișnuite, iar observația folosea oglinzile obișnuite Nata Ocuparea punctului de control de către observatori de recunoaștere se efectuează atunci când urmează imediat după sturampi după sturampii primului eșalon Pentru protecția observatorilor, este indicat să desemnați unul sau doi trăgători, iar pentru alte persoane este posibil să desemnați unul sau doi trăgători Determinarea coordonatelor țintelor se realizează folosind mijloace ca op- informații tehnice și tehnice, deși specificul conflictelor armate este în mare măsură limitat trăsăturile interne simt posibilitatea lor Informațiile de informații necesare pot fi obținute de la subdiviziunile de picior special și informații secrete, informații sub acoperire de către organele Ministerului Afacerilor Interne și ale FSB Adevărat, uneori acuratețea datelor care provin din ele este determinată de conceptele: „norditatea datelor care provin din ele este determinată de conceptele: „nord”, marginea de nord a graniței este separată de oraș, „de partea aşezării” Pentru a obține coordonate mai precise, este necesară dotarea acestor subunități cu sredsontramd, iar într-o serie de cazuri este recomandabil să includă ofițeri de artilerie în componența lor Importanța lucrului cu populația locală nu poate fi subestimată De la refugiați, rezidenți locali de naționalități non-indigene, este posibil să primiți cenfairones tsetnfai ale mișcării militanților, echipamentul acestora, puncte de tragere Cu toate acestea, ar trebui să se ia în considerare și posibilitatea unei dezinformări special direcționate Organizarea recunoașterii la postul de observare recunoașterea punctului de ateliom se organizează cu mo mentul ocupatiei sale si se desfasoara continuu pana la plecare Recunoașterea cu ajutorul dispozitivelor optice și electron-optice include: - studiul terenului în locația inamicului; - monitorizarea acțiunilor inamicului pentru a-și detecta forța de muncă, armele de foc inamice pentru a-și detecta forța de muncă, armele de foc, detectarea forței de muncă ale inamicului, armele de foc inamice pentru a detecta și alte ținte; - determinarea poziţiei (coordonatele) ţintelor şi studiul caracteristicilor ra actiunile lor; - monitorizarea poziţiei şi acţiunilor trupelor lor Studiul zonei cuprinde: - orientarea topografică pe sol și compararea hărții cu terenul: - gasirea (alegerea) reperelor si determinarea distantelor pana la acestea; - determinarea câmpurilor de invizibilitate din punctul de observare; - determinarea zonelor de teren în locația inamicului, convenabil pentru plasarea acestuia pe supravegherea inamicului a pozițiilor furioase ale artileriei și mortiere, rachete antitanc și alte obiecte de recunoaștere Reperele sunt alese de la dreapta la stânga, de-a lungul liniilor de la sine la inamic Numărul de repere ar trebui să fie mic, iar fiecăruia i se atribuie un număr Obiectele locale individuale sunt alese ca repere, cu rotații pronunțate sunt selectate obiecte locale individuale, cu rotații pronunțate obiectele locale individuale nu pot fi distruse de inamic și față de care este ușor de transmis desemnarea țintei Toate reperele comandantului superior Observate din acest punct de observare, sunt unitatea de informații operative, iar în spatele lor sunt stocate numerele atribuite de comandantul superior În timpul ofensivei, pe măsură ce avansăm, sunt atribuite noi repere În apărare, reperele sunt alese atât în fața marginii din față, cât și în cea mai apropiată adâncime - adâncimea ofensătoare a marginii supracreștete Pentru a efectua recunoașterea inamicului, cercetașului i se atribuie un sector „sector” (oiect) sau direcția de recunoaștere recunoașterea (direcțională) se efectuează până la o adâncime de vizibilitate directă și ar trebui să ofere vizibilitatea suplimentară necesară pentru distrugerea acestuia prin incendiu Sectorul de recunoaștere este atribuit în funcție de sarcina (subdiviziunea) sarcinii și de posibilitatea sarcinii Zonele de atenție specială includ locurile Observare cu forţele cha-disponibile executate şi amplasarea sau amplasarea probabilă a celor mai importante obiecte (ținte) de mortare, rachete ghidate antitanc, posturi de comandă și observare, structuri defensive structuri construite de posturi de observare și forțele formațiunilor ilegale Obiectul de recunoaștere este atribuit la desfășurarea operațiunilor militare în oraș, la munte și în timpul desfășurării ostilităților în oraș, la munte și în timpul desfășurării ostilităților în oraș, la munte și în timpul facilităților meticuloase pentru construcție a inamicului Direcția de recunoaștere, de regulă, este atribuită în timpul desfășurării unei ofensive în adâncul liniei de apărare în timpul luptei și atunci când urmăriți un inamic care se retrage defensivă Recunoașterea de la posturile de observație se realizează activ, continuu și ascuns în strânsă cooperare între ele și trebuie să asigure primirea la timp a celor mai complete și precise informații despre inamic Activitatea de recunoaștere constă într-o dorință persistentă de a obține razontelurile necesare de ivnik și se realizează prin: utilizarea abil și în timp util a dispozitivelor de observare, noi metode de metode bufnițe ; manifestare de inițiativă, perseverență și ingeniozitate, bazată pe o înțelegere corectă a sarcinilor sarcinilor, sarcinilor de organizare a trupelor inamice, a echipamentului său și a metodelor tactice de desfășurare a luptei; clarificarea la timp și stabilirea sarcinilor suplimentare pentru personal Continuitatea recunoașterii constă în scoaterea ei în toate tipurile de ostilități, fundul și toate tipurile de acțiuni, fundul și toate tipurile de teren și vreme, și se realizează: organizarea atentă a muncii personale se realizează prin organizarea personală a personalului munca se realizează prin organizare fizică: stabilirea la timp a sarcinilor și monitorizarea sistematică a efectuării recunoașterii; transferul informațiilor de informații la schimbarea unităților; schimbarea la timp a posturilor de observație în timpul luptei Secretul recunoașterii constă în respectarea condițiilor care exclud posibilitatea respectării condițiilor punctelor de observație și se realizează prin: camuflare atentă a înaintării, desfășurare, desfășurare a hoților prin camuflarea punctelor de observație; respectarea disciplinei în muncă, precum și camuflajul luminii și radar atunci când se efectuează vediolocarea Actualitatea recunoașterii constă în obținerea și asigurarea recunoașterii-respirație-respirație-respirație-respirație-respirație-respirație-și-respirație-și-respirație-și-respirație și se realizează prin organizarea corectă a recunoașterii cu organizarea corectă observațională a recunoașterii recunoaștere cu metode de observare corecte și mai eficiente de recunoaștere și crestare a țintelor, precum și reducerea timpului de crestare a țintelor de recunoaștere Recunoașterea la punctele de observație este efectuată de cercetașii de serviciu în ture Dacă este necesar, din ordinul comandantului unității (subunității), este implicat tot personalul plutonului (eschidării) de recunoaștere în vederea menținerii ordinii comandantului unității (subunității) cu excepția cercetașilor de serviciu Cercetașul înlocuibil informează persoana de serviciu despre tot ce se vede la persoana care se deplasează în serviciu, despre tot ceea ce se vede la persoana de despărțire, la persoana de despărțire când este raportată, transmite dispozitive de observare și un jurnal de recunoaștere și service Începând cu serviciul la un post de observare, cercetașul este obligat să înțeleagă, să stabilească, să stabilească, să stabilească la punctul de referință locația obiectelor și reperelor locale, să studieze terenul dintr-o fâșie dată (sector direcția) de recunoaștere, verificați orientarea instrumentelor, precum și clarificați poziția pe orientarea instrumentelor, precum și clarificați poziția direcției instrumentelor țintelor recunoscute În timpul serviciului, cercetașul este obligat; - efectuarea supravegherii continue a inamicului; - să cunoască poziția trupelor lor și să le observe acțiunile; - după găsirea țintei, raportați comandantului, determinați-i locația în cel mai precis mod în doc, udați-o și înregistrați-o în registrul serviciului de recunoaștere și trageri; - detectarea exploziilor de obuze (min) la deservirea tragerii artileriei proprii; Înainte de întuneric, pregătiți-vă pentru lucru noaptea Pentru a detecta ținte, ofițerul de recunoaștere examinează cu atenție terenul în dispoziție; inamicul examinează cu atenție terenul în dispoziție, examinează temeinic terenul pentru cursele și sectoarele din sectorul de recunoaștere dat În spatele acelor secțiuni de teren pe care se găsesc semne ale țintei, cercetașul nu este detectat dar După ce ținta este detectată sau semnele acesteia sunt observate, ofițerul de recunoaștere este obligat să aibă grijă de ea Cercetașul, raportând comandantului său despre ținta recunoscută, indică; poziția țintei în raport cu reperul (direcția principală, obiectul local) sau poziționerul, obiectul local) sau denumirea polontorny, trăsăturile caracteristice ale țintei și terenul din apropierea acesteia precum și obiectivele activității Raportul trebuie să fie clar și concis, de exemplu: „Reper doi, stânga , sub , mitralieră la marginea crângului „Dark”, trăgând” „Reperul mai întâi? la dreapta , mai departe , de-a lungul traseului la înălțimea „Castraveților”, trecând peste "Pădurea" Jos ", colțul din dreapta, dreapta , sub , ATGM, tragere " „Direcția principală, dreapta , sub Tun antitanc, trăgând în tancuri” „Direcția - , gama , rezervor în șanț” Pentru monitorizarea continuă a site-ului presupusei locații a unei ținte importante a unei posibile ținte, un cercetaș poate folosi chen-ul binecuvântat cu sarcina de a identifica și studia această țintă El este obligat să țină evidența țintei vizate și să înregistreze în detaliu în jurnal ținta care se descompune și să înregistreze în detaliu în jurnalul de inteligență de dezvoltare al vislitvedka El este obligat să urmărească tot ce a observat (apariția oamenilor, strălucirea ochelari, fum, praf, schimbari de culoare si creste aspectul etc ) O astfel de observare continuă permite recunoașterea prin semne indirecte, chiar și semnele bune chiar și semnele bune permit recunoașterea Cercetașul trebuie să cunoască întotdeauna poziția trupelor sale și semnificația semnalele pe care le dau Cercetașul raportează observațiile sale comandantului, de exemplu: „Reperul unu, la dreapta , distanță până la , apoi a mers la câmpul „Galben” distanța până la țintă poate fi determinată Poziția (coordonatele) unei ținte recunoscute poate fi determinată dintr-o hartă (fotografie aeriană) făcută noaptea din punctele de observație conjugată folosind repere, calcul din dimensiuni liniare cunoscute cadre ale țintei (obiectului), conform cronometrului și vizual Pentru a determina poziția țintei sau distanța față de țintă pe hartă (fotografie aeriană), ei studiază locația în stele, o tachinează cu o hartă (fotografie aeriană) pe hartă (fotografie aeriană), pun ținta pe hartă harta (fotografie aeriană) relativă la cel mai apropiat obiect local (reper) și să ia coordonatele țintei sau opuntedosla oputedo Dacă în apropierea țintei nu există obiecte și repere locale puternic proeminente, există obiecte și repere locale, există obiecte care au o grădină de obiecte tehnice, un unghi de retragere față de țintă sau unghiul dintre direcția către țintă și unghiul principal direcția, direcția către țintă și direcția principală pe hartă (fotografie aeriană) țintă, estimați poziția țintei localității, în raport cu motelul de obiecte (limite) e, determinați intervalul sau luați coordonatele țintei Dacă sunt cunoscute dimensiunile liniare (înălțime, lățime și lungime) țintei sau obiectului, care găsește o metodă situată chiar lângă acesta, sau distanța dintre două obiecte situate la limita țintei, atunci data țintei este determinată prin calcularea dimensiunilor liniare cunoscute și a valorii unghiulare măsurate a obiectului conform formulei unde h este înălțimea (lungimea, lățimea) obiectului, m: β este unghiul la care obiectul este vizibil, del ugl Dimensiunile liniare ale unor ținte (obiecte) sunt următoarele: - înălțimea transportului de trupe blindat - , m; — înălțimea rezervorului mediu — , m; - inaltimea camionului - , m; - înălțimea stâlpului de telegraf - m: - distanta intre stalpii telegrafici - m Intervalul până la țintă poate fi determinat prin comparare distanța ochilor de la țintă până la reperele între care se află desemnarea țintei Succesul recunoașterii prin observare, viteza și acuratețea detectării țintei depind de capacitatea de detectare a țintei depinde de capacitatea de achiziție a țintei Desemnarea țintei trebuie să fie scurtă și clară Metoda desemnării țintei ar trebui să ofere destinatarului desemnării țintei capacitatea de a oferi destinatarului desemnării țintei oportunitatea de a fi conștient de necesitatea: - să studieze zona din zona de recunoaștere (sector, direcție) din puncte de observare, stații, să studieze zona din zona obiectelor și reperelor locale; - studiază locația inamicului și efectuează ~ monitorizare continuă a acțiunilor acestuia; - cunoașteți locația (coordonatele) observației punctele de unde este transmisă sau primită desemnarea țintei; - pregătiți în prealabil dispozitivele de desemnare a țintei, grafice și tabele; - cunoaște metodele de desemnare a țintei și le aplică corect în conformitate cu situația Toate calculele pentru desemnarea țintei sunt făcute de către care a dat desemnarea țintei Beneficiarului desemnării țintă, acesta îi indică: - cui i se adresează desemnarea țintă; - poziția țintei pe sol (în formă polară sau dreptunghiulară coordonate, de la un reper, conform citirilor modificate etc ): - denumirea țintei și caracteristicile acesteia; - trăsături caracteristice ale terenului sau obiectelor locale la țintă; - sarcină: „observă”, „spot”, „raport citire” Când țintiți” pentru crestarea unei ținte, trebuie să specificați un punct pe ținta crestat, în care dispozitivul trebuie să fie îndreptat, de exemplu: „Țintește spre mijloc”, „Țintește spre marginea dreaptă” și etc Receptorul desemnării țintei este obligat să ia toate măsurile pentru a găsi rapid ținta la sol După ce a clarificat locația țintei, el caută çe prin semne și rapoarte caracteristice: - „Văd ținta”, - dacă a găsit ținta pe pământ; - „Nu văd ținta” - dacă ținta nu este vizibilă, dar a înțeles natura ei și locație; „Nu am înțeles ținta ” - dacă nu a înțeles locația țintei În acest caz, donatorul trebuie să clarifice desemnarea țintei sau să o repete în alte moduri pentru a clarifica și găsi ținta de către receptorul desemnării țintei Donatorul desemnării țintei este obligat să verifice dacă scopul destinatarului și asigurați-vă că scopul este înțeles corect de către acesta Desemnarea țintei se realizează în următoarele moduri: - îndreptarea dispozitivului către țintă; - conform citirii aparatului; - conform numărului modificat; - dintr-un reper (obiect local); - în coordonate polare; - în coordonate dreptunghiulare În plus față de aceste metode, desemnarea țintei poate fi efectuată: - explozii de obuze (min); - rachete sau gloanțe trasoare (proiectile) (S/D Desemnarea țintei prin îndreptarea dispozitivului către țintă este modalitatea cea mai fiabilă atunci când dispozitivele receptoare sunt în același punct de observare Cu această metodă, cel care oferă desemnarea țintei direcționează dispozitivul către țintă și indică receptorul către receptor Exemplu: niya, observă” Desemnarea țintei bazată pe citirea dispozitivului este utilizată atunci când colțul din dreapta sus al reticulei este joncțiunea mișcărilor Desemnarea țintei conform numărării anterioare este utilizată atunci când desemnarea țintei care dă și primește desemnarea țintei este aplicată la punctul de eliberare și utilizează instrumente orientate uniform pentru observare (distanță, oameni) Indicatorul țintei îndreaptă ținta (marca) dispozitivului său către țintă, citește ținta (marca) (sau distanța până la țintă) și indică trăsăturile caracteristice ale țintei Receptorul desemnării țintei caută ținta după trăsăturile sale caracteristice De exemplu: „Oh, numără - , unghi de elevație plus , pistolul este la marginea pădurii, trunchiul este vizibil, privești ” Când intervalele de observare ale emitentului și primitorului desemnării țintei sunt semnificativ diferite de cele ale mulgtorului desemnării țintei, unghiul dintre direcția fantului și punctul de referință este înmulțit cu factorul de îndepărtare Factorul de îndepărtare este calculat folosind formula Dp ѵd & Dd - distanța până la reper de la desemnarea țintei care oferă: Дп — distanța până la reper de la destinatarul desemnării țintei: Coeficienții de îndepărtare ai receptorului desemnării țintei: Coeficienții de îndepărtare ai receptorului desemnării țintei au fost citiți în avans cu o precizie de , Diferența dintre distanțele până la țintă și punctul de referință este transmisă neschimbată Dacă nu există un reper în apropierea țintei, dar există un obiect local care este bine observat din punctele de observație ale desemnării țintei, atunci desemnarea țintei poate fi transmisă prin modul de a trece de la reper la acest obiect local și apoi de la acesta la obiectiv De exemplu: „Reper doi, la stânga , mai departe , copac uscat, de la el la stânga , traducere ulterioară, traducere ulterioară de detectat ” Desemnarea țintei în coordonatele polare poate fi dată în raport cu punctul de observare la care să se pună sau relativ la a unui punct de observare care primește desemnarea țintei Desemnarea țintei în coordonate polare în raport cu Gotupetretov care observă desemnarea țintei articol telny (accept) în următoarea ordine Acordarea desemnării țintei: - determină citirea dispozitivului pe țintă (unghiul dintre principalele direcția și direcția către țintă sau unghiul de direcție al țintei); - determină distanța până la țintă în metri și unghiul de elevație al țintei (dacă este necesar): - transmite desemnarea țintei, indicând; numele punctului său de observare, numărătoarea inversă a direcției și direcției sale principale către țintă sau unghiul de direcție al țintei), distanța de la proprietate de la propriul x, unghiul de elevație al țintei (dacă este necesar), numele țintei și trăsăturile sale caracteristice La transmiterea desemnării țintei, cuvintele „unghi de direcție”, „direcție principală” și „gamă” unesc piciorul Exemplu: „Regimental, numărătoare inversă - , , acumulare de infanterie în tufiș, ceas” sau „Dinviz, , , , tragere baterie tun, spot” Receptorul desemnării țintei plasează un punct țintă pe hartă (PUO), determină pentru manevrabilitate ținta dispozitivului după țintă (unghiul dintre direcția principală și direcția către țintă sau direcția directă după direcție), aproximativ ținta în metri din punctul său de observare, direcționează dispozitivul în direcția țintei și la intervalul specificat caută o țintă după caracteristicile sale Desemnarea țintei în coordonate polare în raport cu punctul de observație — coordonatele de primire în raport cu punctul de observare sunt transmise (primite) în următoarea ordine Acordarea desemnării țintei: - determină poziția țintei pe sol și o pune pe hartă (PUO); - determină pe hartă (PUO) pentru punctul de observație care primește desemnarea țintei, referința care primește direcția ovală și direcția către țintă sau unghiul direcțional al țintei), intervalul până la unghiul țintă al țintei care primește desemnarea țintei indicând numele țintei și trăsăturile sale caracteristice Exemplul „Numărătoare inversă - , , pirogă pe un câmp galben, movilă întunecată, ceas” Exemplul „Dreapta - , , mitralieră la marginea unei păduri întunecate, loc” Exemplul „ - , , tragere pluton mortar, spot” Receptorul desemnării țintei setează dispozitivul la citirea indicată (unghiul de la baza dispozitivului conform citirii indicate este un alt unghi) și la intervalul indicat caută ținta în funcție de caracteristicile sale Pentru desemnarea țintei în coordonate dreptunghiulare, emitentul desemnării țintei determină cator cu cator () le transferă la receptor De exemplu: „X , Y , acumulare de rezervoare în crâng, ceas” Receptorul desemnării țintei, folosind coordonatele primite, plasează punctul țintă pe hartă (PUrete activat), radarul pe țintă și distanța până la acesta, setează numărătoarea inversă pe dispozitiv și pe semnele de testare a distanței măsurate Crestătură țintă Detectarea țintelor (repere, repere) de la posturile de observare se realizează cu ajutorul țintelor de asistență (repere, repere) x dispozitive (orientarea se verifică sistematic) Crestătura poate fi făcută: O V// )G - de la un post de observare cu ajutorul unui telemetru; - din punctul de observatie cu ajutorul unui aparat de masurare a unghiului si a unui cronometru Țintele detectate pot fi observate pentru o perioadă lungă de timp sau se pot dezvălui pentru o perioadă scurtă de timp Țintele observate pentru o lungă perioadă de timp includ ținte cu o caracteristică constantă, timp îndelungat, ținte cu o caracteristică constantă, timp îndelungat ca obiect de crestătură, structuri etc ) sau obiecte locale din zona țintă (tuf, copac, casă etc ) Acest grup include, de asemenea, toate reperele și reperele reale de teren La ținte care se dezvăluie pentru o perioadă scurtă de timp (strălucire de focuri, fum, praf etc ) la trăgători, praf etc ATGM-uri, mitraliere, puști fără recul etc Când localizați o țintă staționară cu un telemetru cuantic, telemetrul îi dă un semnal De exemplu „Spre telemetru, la marginea crângului Nizkaya, o mitralieră trage, pentru a observa ” punct întunecat) al telemetrului în direcția indicată, găsește ținta, stabilește punctul de observare și apoi observă zhu” La comanda „Spot the target” telemetrul măsoară distanța până la țintă, direcționalul cărbune-tad marchează semnele, de exemplu: „Range , directional - ” Pentru a marca o țintă, trebuie să: - îndreptați ținta (punctul întunecat) al telemetrului către țintă: - apăsați butonul START; - când telemetrul este gata să măsoare intervalul (lampa se aprinde), apăsați butonul DALTA; - citeste valoarea intervalului pana la SODELI din indicatorul RANGE; - citiți unghiul de direcție al direcției către țintă desemnarea țintei este dată, de exemplu: „La telemetru, contorul numeric este gata, - și continuă și, în urma lui, contorul numeric apasă butonul Când detectează o țintă în mișcare cu ajutorul unui telemetru cuantic, telemetrul orietntro pori, capul de conducere, se pregătește pentru serif, ritmul este de de secunde Telemetrul verifică orientarea dispozitivului, direcționează miticul (punctul întunecat) de la distanța dispozitivului, direcționează miticul (punctul întunecat) de la distanța dispozitivului, direcționează miticul către PUSK, raportează: „D x urmărește ţintă La comanda ^ Atenție (după - s) la comanda RANGE, le citește comandantului Apoi telemetrul continuă să însoțească și să detecteze ținta la comanda comandantului Observarea țintelor care se dezvăluie cu sclipici sau fum și sunet Oprire, unghi de direcție și raportare lovitura, se poate realiza prin determinarea directiei catre tinta orientata, apoi determinarea directiei catre tinta printr-un unghi de colt orientat, cu ajutorul unui cronometru, pentru a determina distanta pana la aceasta Pentru a determina distanța de la punctul de observare la ținta care sună, numărătoarea inversă se numără pe strălucirea sau fumul împușcării (pornire-cronometru) până când sunetul împușcăturii ajunge la domerul de recunoaștere (împușcat la ceasul de recunoaștere) De regulă, se iau patru citiri ale cronometrului și se calculează media Viteza sunetului într-o secundă este luată din tabelul (Anexa nr ) a vitezei sunetului C în sunetul C în sunetul C în mintea spiritului Pentru a ajunge la țintă metri, numărul mediu al cronometrului este înmulțit cu viteza sunetului luat de pe masă Cu toate acestea, chiar și astfel de calcule simple în luptă mediul va întârzia timpul de interval Prin urmare, conform experienței exercițiilor și operațiunilor de luptă, cercetașii calculează în avans și introduc în stele fidelitatea în funcție de viteza sunetului, în timp ce este permisă o eroare sistematică Exemplu Temperatura aerului este de - °C Cercetașul a determinat timpul din momentul observării strălucirii loviturii până în momentul sosirii sunet: prima măsurătoare - , s; a -a măsurătoare - , s; A -a măsurătoare - , s; A -a măsurătoare - , s Lectură medie , ! , s Raza de acțiune până la țintă m/s x , s = m Direcția către țintă este determinată de citirile dispozitivului, îndreptate asupra țintei în momentul observării semnului de demascare al țintei Citirea medie a dispozitivului și intervalul până la țintă sunt înregistrate în jurnal serviciul de recunoaștere și tragere și determină coordonatele țintei ) Organizarea și desfășurarea recunoașterii în diferite condiții ale situației Condițiile de recunoaștere pe timp de noapte sunt mult mai complicate, prin urmare, împreună cu utilizarea descrierii prin descriere a anchetei persoanelor pregătite pentru lucru pe timp de noapte, se folosește un dispozitiv electron-optic În același timp, pentru detectarea și detectarea țintelor se folosește iluminarea locală Iluminarea țintei folosește iluminare locală, rachete de iluminare și bombe aeriene luminoase, precum și incendii în incendii Pentru efectuarea de recunoașteri pe timp de noapte, radiația terenului de la nasntupa la nasntuply este de mare ajutor Cercetașii trebuie să cunoască la sol repere nocturne (obiecte locale, repere notabile nocturne și nocturne) și locația obiectelor locale care sunt clar vizibile în timpul zilei în sectorul cu bandă) marcate de obiecte locale de zi în sectorul cu bandă) și obiecte și terenul La pregătirea posturilor de observare pentru efectuarea recunoașterii inamicului în condiții de noapte: La pregătire - pregătirea dispozitivelor de observare și a echipamentelor de iluminat pentru lucrul pe timp de noapte; - selectați și detectați repere vizibile pe timp de noapte; - la o distanta nu mai mica de m de punctul de observatie, montati pe ele una sau doua lumini (pentru a controla orientarea aparatelor pe timp de noapte); - puneti cuiele albe vizibile noaptea in directia principala si in directia dora-trinii Odată cu apariția timpului întunecat, personalul, dacă este necesar, operează în „tone” chial speciale care își protejează ochii de efectul orbitor al emițătorilor cuantici; se întăreşte protecţia directă a posturilor de observaţie Observarea inamicului pe timp de noapte și în condiții de vizibilitate limitată este completată de interceptări În aceste condiții, cercetașii trebuie să poată efectua recunoașterea după ureche, adică prinde și define- împărțiți sursa de sunet, direcția și raza aproximativă a acesteia și conform acestor date, stabiliți natura scopului și determinați natura acțiunile inamicului La efectuarea recunoașterii după ureche trebuie luată în considerare că diverse zgomote se aud mai bine noaptea decât ziua și că în lipsa vântului se aude Aproximativ Distanța până la ținta care sună, precum și natura acesteia, pot fi determinate de auzul limitator Noaptea, sursele de sunet se aud la o asemenea distanță de observator: - m; până la m; drum de pământ - m + km - vorbire colocvială - excavarea șanțurilor manual - deplasarea coloanelor auto pe autostradă - - km; X - deplasarea artileriei pe un drum de pământ - până la - km, pe autostradă - - km; - circulatia tancurilor si a altor vehicule pe senile pe un drum de pamant - km, pe o autostrada - tragere dintr-un mortar - - km; - tragerea cu mitralieră - până la km; - tragerea de la mitralieră - - km; - tragere din arme - până la km Atunci când se organizează recunoașteri în munți, este necesar să se țină cont de următoarele caracteristici - posibilități limitate de observare de-a lungul față și adâncime datorită unei secțiuni transversale ascuțite a secțiunii pupei; - dificultatea depistarii si crestarea tintelor situate pe reversul La organizarea recunoașterii în deșert, este necesar să se țină seama de: posibilitatea de mișcare, mișcare, mișcare a VNG, luptă în afara VK, orientare, selectarea punctelor de contur atunci când legați pe hartă; necesitatea de a proteja dispozitivele de supraveghere de nisip și praf; fluctuații bruște ale temperaturii în timpul zilei; necesitatea de a crea o aprovizionare cu apă și combustibil; deteriorarea condițiilor de observare în prezența vântului, ridicând o cantitate mare de nisip nisip Eforturile principale de recunoaștere sunt concentrate de-a lungul drumurilor și în direcțiile oazelor din zid Atunci când organizați informații în regiunile nordice, este necesar să uchi-undra teren; un număr limitat de zone adecvate pentru amplasarea posturilor de observare; climă aspră cu condiții meteorologice dificile; polar ziua și noaptea, precum și imposibilitatea utilizării la latitudinile nordice (Æ> ° posibilitate) fie (teodolit) pentru orientarea dispozitivelor de observare La mutarea posturilor de observare, este necesar să se asigure recunoașterea rutelor, nu la adâncimea stratului de zăpadă, grosimea gheții pe barierele de apă, prezența barierelor de ocolire Pentru deplasarea personalului în condiții de iarnă, schiurile ar trebui să fie utilizate pe scară largă іrakter muntos și mlaștinos poke: greu de atins; Documente păstrate la punctele de observare La fiecare punct de observare se intocmeste o harta a reperelor si se tine un jurnal si se intocmesc informatiile La postul de comandă și observație, în plus, se menține o hartă de lucru și un post la scară largă, în plus, se menține o hartă de lucru la un post la scară mare cu o scară de : pentru ținte La organizarea recunoașterii pe teren accidentat și la munte se întocmesc scheme de câmpuri de invizibilitate în puncte obligatorii în teren accidentat i Schema reperelor este destinată să - faciliteze căutarea reperelor (local este destinat să să faciliteze căutarea reperelor (obiecte locale destinate) / stnosm) transmiterea (recepția) fiabilă a desemnării țintei, pentru a determina poziția desemnării țintei recunoscute , pentru a determina poziția desemnării țintei recunoscute pe o estimare pentru poligonele de tragere, precum și pentru primirea și transmiterea rapoartelor privind țintele de informații Schema reperelor este un desen la scară arbitrară, pe care, în pterinspec se afla axa (sectorul) de recunoaștere, reperele sunt de la dreapta la stânga de-a lungul liniilor, începând de la cea mai apropiată, păstrând în același timp locația istorică pe pamantul Ordinea desenării schemei reperelor Pe o foaie albă se aplică un semn convențional al postului de observație, de pe care se conduce postul de observare; în dreapta punctului de observare sunt semnate coordonatele acestuia Din punctul luat ca punct de observare, o linie dreaptă este trasată vertical până la vârful liniei din canal; La dreapta și la stânga direcției principale sunt trasate direcții (linii), dironime corespunzătoare ale dironimelor de direcție (linii) La capetele fiecăreia dintre aceste linii, reperele sunt trasate în conformitate cu liniile lor reciproce, reperele sunt trasate în conformitate cu liniile lor reciproce, reperele sunt trase (aproape - mai aproape, departe - mai departe); în același timp, linia trasată ar trebui să se apropie de punctul punctului de referință la care sunt vizionate pariziro parizirov și unghiurile (de exemplu, tăietura dreaptă a șanțului, trunchiul unui copac etc ) i Pentru fiecare reper aplicat se face o inscripție care caracterizează reperul (condițiile fac o inscripție care caracterizează reperul (condițiile fac o inscripție) numărul, unghiul de direcție și distanța până la acesta în metri Repere ale comandantului superior își păstrează numerele Distanța până la repere este determinată de un telemetru, pe o hartă sau cu ochiul, unghiurile sunt determinate cu limită cu limită cu limită Titlul schemei indică pentru ce observație punctul este compus În partea de jos, schema este semnată de compilator și este indicată data întocmirii Jurnalul de recunoaștere și întreținere a tragerii este un document în care este consemnată curtea de foc, este un document de către inamic și citiri în timpul întreținerii tragerii Pe harta de lucru, cercetașul pune: linia din față a inamicului, puntedchik de observație pune: linia din față a inamicului, punctele de observare, stele și zonele cu o atenție specială punctului, numele condiționate ale obiectelor și reperelor locale, bazele , baze date de la posturile lor de observare și artilerie de artilerie primite de la structurile inginerești ale altor unități de artilerie, precum și liniile de desfășurare planificate, traseele și direcțiile liniilor de desfășurare a punctelor în timpul luptei, date privind situația radiațiilor și chimice , indicative ale dolsionului și situației chimice Țintele sunt aplicate hărții de lucru cu simboluri, marcând natura fiecăruia cu simboluri integrale și întregi Lângă simbolul țintei sunt semnate numărul, data și ora detectării acesteia; pentru bateriile de artilerie (mortar) ale inamicului, în plus, indicați calibrul și calibrul și corustolichorivnik Țintele a căror poziție este inexactă sau care necesită recunoaștere suplimentară pe hartă sunt înconjurate de un cerc punctat O tabletă la scară mare este realizată, de regulă, la scara : conform coordonatelor, toate țintele recunoscute (atât recent descoperite, cât și confirmate), determinate), identificate punctele forte și sistemul de foc al inamicului După stabilirea poziției fortăților plutonului, precum și a altor ținte, acestea au fost transferate în punctele de pe hartă Schema câmpurilor de invizibilitate este întocmită pentru a determina zone ale terenului, nu este vizualizată pentru a determina zone ale terenului, nu este vizualizată pentru a determina asta Atunci când întocmesc o diagramă a fundului invizibilității, ei desenează direcții pe hartă către proprietățile locale; ei desenează direcții pe hartă către proprietățile locale; formele disponibile pe hartă și vizibile pe sol sunt desenate pe hartă Pe fiecare dintre direcțiile desenate sunt marcate limitele zonelor neobservate, limitele zonelor neobservate, limitele obiectelor sunt marcate în conformitate cu terenul Zonele invizibile în direcții separate sunt conectate în câmpuri de invizibilitate, în conformitate cu conformația, sunt conectate în câmpuri de invizibilitate cu metas Zonele neobservate sunt hașurate sau vopsite Granițele benzii de recunoaștere și câmpurile de invizibilitate, trasate pe hartă, sunt copiate pe studii de ceară: în partea de sus: în partea de sus a hărții, grila de coordonate, marginea ei anterioară și punctul punctului de observare Exemple din documentele de mai sus sunt date în Anexa nr Demascarea semnelor țintelor Succesul recunoașterii depinde în mare măsură de cunoașterea de către cercetași a principalelor screening-uri de demascare a celor principale pentru a detecta diverse ținte, a determina natura și activitățile acestora cercetaș ar trebui să știe unde este cel mai probabil să fie localizat inamicul, unde ar trebui să fie localizat inamicul, unde ar trebui să fie căutat acum, el este curios să cunoască mijloacele și structurile furioase, barierele și alte obiective, cum se pot demasca pe sine și pe Nazarov nakam trage o concluzie despre ceea ce a fost observat Semnele de demascare ale obiectivelor includ: - amplasarea caracteristică a obiectelor; - semne de activitate - miscare, sunete, lumini, fum, praf etc ; - urme de activitate - locuri călcate în picioare, poteci noi, urme de incendii, resturi de șantiere de construcții, poteci noi, urme de incendii, resturi de construcție mici mici mici maeștri, urme de activitate ale terenului etc ; - contururile caracteristice ale obiectelor; - culoarea obiectelor, dacă diferă de culoarea zonei înconjurătoare; - reflexii din sticla si piese metalice nevopsite; - umbre pe obiectele în sine și umbre care cad din ele Când evaluăm rezultatele recunoașterii, trebuie avut în vedere faptul că inamicul încearcă să țină cont de faptul că inamicul încearcă să folosească diverse trucuri pentru a încerca să ne inducă în eroare recunoașterea El se va strădui să se asigure că diverse mijloace și metode de camuflaj și mijloace impersonale și metode de deghizare și impersonale diverse ki de obiecte reale și să reproducă aceste trăsături atunci când creează modele false obiective din lemn de obiecte (tranșee false, piguri etc ) Prin urmare, dintre multele semne de recunoaștere, nici unul, luat separat, ar trebui considerat ca o dovadă incontestabilă a prezenței unui inamic (țintei) într-un loc dat sau ca o caracteristică a intențiilor sale reale Artilerie Artileria ocupă de obicei poziții de tragere închise la o distanță de - km de fruntea din față a fruntei bateriilor inamicul, nu trage, este îngreunat semnificativ Tragerea bateriilor în poziții de tragere închise poate fi detectată: - prin strălucirea și sunetul loviturilor; - în funcţie de praful care se ridică la poziţia de tragere după lovituri (cu pământ uscat); - prin fumul care se ridică în momentul împușcării din spatele capacului, sub forma unei lovituri care se disipează rapid din spatele capacului, sub forma unei lovituri care se disipează rapid din spatele capacului și inelelor Noaptea și în amurg, bateriile care trag fără opritoare de flăcări se demasc cu o limbă strălucitoare, strălucitoare, de flăcări roz pal sau roșii) și prin reflexiile împușcăturilor pe fundalul norilor pe fundalul norilor la colțurile adăpostului) În timpul zilei, în lumina soarelui, strălucirea fotografiilor este observată foarte rar Flash-urile (strălucirea) se văd mai bine noaptea buna observatie- Există fulgere dimineața și seara chiar și în prezența ceții Cu cât este mai mare calibrul pistoalelor, cu atât blițul este mai dens și jetul de fum este mai lung Pentru armele de calibru mare, jetul de fum se transformă într-un nor mic În unele cazuri, atunci când sunt trase focuri, se formează inele de fum, care se ridică în mijlocul fumului Dacă bateria inamică trage rapid, atunci hazurile individuale de focuri nu au timp pentru tragere rapidă, atunci cele individuale de focuri nu au timp pentru tragere rapidă una pe alta, ele formează un nor, prin care se poate determina aproximativ locația focul Fumul de la fotografii pe vreme uscată durează - s Când este ud, este vizibil mai bine, durează mai mult și durează aer sau după ce ajunge la forma corectă ovală Fumul din cadre se vede dacă este proiectat pe un fundal întunecat, se vede pe creastă dacă este proiectat pe un fundal întunecat, pe creasta cerului ascendent Acest lucru este mai vizibil ѵ gasѵbin și pѵshekttoi stoelbe la unghiuri mici mai vizibil cu obuziere și tunuri la tragerea sub înălțimi Numărul de arme de tragere este determinat de și calibrul și tipul de pistol - de numărul de blițuri sau dimensiunea blițului nori de fum, (nori de fum) și sunetul împușcării, precum și dimensiunea fragmentelor de obuze, în special sonoritatea împușcării Bateriile de artilerie pot fi detectate în momentul luării unei poziții de tragere? privind mișcarea armelor, tractoarelor și cu echipamentele sale de inginerie Cu observarea directă a poziției de tragere din OP, puteți observa observarea poziției de tragere din OP, puteți observa munca de calcul, munca de calcul a ruserului Mortare Mortarele sunt amplasate de obicei în râpe și goluri, pe versanți inversați de înălțime, în stânci și scobituri, pe versanți inversați de înălțime, în minele abrupte și bombe, în gropi și rigole, în apropierea malurilor abrupte ale râurilor, în spatele clădirilor, în ruine din văile măgarului, în poienile pădurilor și în alte locuri care facilitează ascunderea mortarelor și îngreunează depistarea acestora În zonele deschise, mortarele sunt instalate de obicei în șanțuri, care fac legătura între vecini și vecini Tragerea din mortare nu este însoțită de pronunțat semne de demascare, așa cum se observă la tragerea din arme Recunoașterea mortarelor inamice, cu puținele lor semne de demascare, și posibilitățile de camuflare și manevră, este o sarcină extrem de dificilă La recunoașterea mortarelor, trebuie avute în vedere următoarele: - gama de tragere efectivă a majorității sistemelor de mortare cu țeavă ale aruncătoarelor convenționale este de obicei acum- în mod semnificativ, după ce ați observat locul bombardării dintr-un mortar, ar trebui să căutați poziția de tragere a mortarului din mortar, ar trebui să căutați pozitia de tragere a mortarului mortarului de locul ; - poziția mortarului poate fi detectată în timpul zilei prin sunetul împușcăturilor și prin fluxurile de fum detectate de zi cu sunetul împușcăturilor și prin fluxurile de fum dar - fum, fără pulverizare de focuri Cele mai bune rezultate se obțin prin observarea flancului; și observarea de la obiecte locale înalte Semnele de demascare ale tragerii de la minori sunt următoarele: - ziua, în lipsa vântului, se observă un jet de fum caracteristic, îndreptat lateral spre lateralul trăgătorului Uneori, împreună cu jetul, se formează un inel de fum care se ridică la o înălțime de până la - m În prezența vântului, semnele de fum se observă slab și în perioade mai scurte de timp; - noaptea, poate exista o strălucire sau o reflexie mică deasupra crestei adăpostului, o strălucire mare sau o reflexie deasupra crestei adăpostului, o strălucire sau o reflexie mare deasupra creastei adăpostului, o strălucire mare sau o reflexie a celor situat în spatele postului de tragere (panta frontală a înălțimii, liziera pădurii etc ); - cu o adâncime nesemnificativă de adăpost noaptea, iar pe vreme înnorată și în timpul zilei, se întâlnesc - ^ jitter - ^ abia fulgerări de oval roșu; - sunetul unei lovituri de mortar este înăbușit și ușor de distins de alte sunete Noaptea, sunetul este puțin mai distinct decât în timpul zilei Sunetul unei împușcături precede întotdeauna sunetul exploziei unei mine ^ - contururi caracteristice ale țevii în partea superioară a capacului de scut, vizibile prin camuflaj; - vegetatie ofilita la marginea unui tufis sau a unei paduri Iarna, un pistol antitanc poate fi camuflat cu o mască albă, care este aproape o neclaritate Cu toate acestea, nuanța camuflajului pistolului poate diferi oarecum de fundalul general pentru recunoașterea locală-locală pentru a detecta tragerea/utilizarea pistolului Puștile antitanc și lansatoarele de grenade pot fi detectate de flăcări și un nor de fum și un nor de fum și lovituri de praf și praf Tancuri Tancurile, când se deplasează, se demasc cu zgomotul motoarelor și zgomotul omizilor, iar pe vreme uscată, vremea, motoarele py și zgomotul omizilor se revarsă În defensivă, inamicul folosește adesea tancurile ca poziții de tragere fixe, blindate, puternic echipate Această poziție a rezervorului poate fi detectată prin pământ proaspăt săpat și de-a lungul turelei tancului care iese din șanț, precum și de-a lungul turelei tancului care se demască din șanț, precum și de-a lungul turelei tancului pentru tunurile antitanc care se demască din șanț Mitraliere Mitralierele ar trebui căutate în tranșee și tranșee separate în acele zone ale terenului, tranșee în acele zone ale terenului, zonă, zonă, foc de flancare pentru a acoperi abordările către pozițiile lor sau de unde este posibilă o împingere bruscă Un glonț, dacă nu este tras, este greu de găsit Un șanț camuflat prost, strălucirea ceasurilor metalice nevopsite îl pot da departe, tranșee, atroni O mitralieră într-un șanț este găsită după următoarele semne: - terasamentul de lângă mitraliera este mai înalt? decât în alte zone ale tranșeelor; - zona din sectorul de tragere a fost degajată; - un șanț pentru o mitralieră este adesea transportat înainte din șanț; - gardurile de sarma situate in apropierea mitralierei au uneori o inaltime mai mica pe impletiturile de sarma ale gardului O mitralieră care trage este detectată prin zgomotul împușcăturilor și printr-o pulsație ușor vizibilă prin sunetul împușcăturilor și printr-o pulsație ușor vizibilă prin sunetul împușcăturilor pe un fundal întunecat și pe vreme înnorată, la amurg și noaptea - prin fulgerări pâlpâitoare de fotografii Iarna, zăpada din fața mitralierei se dezgheță și se înnegrește din cauza fumului de praf de pușcă Z Stații radar /J > Radar/stații inamice destinate recunoașterii țintelor în mișcare, destinate recunoașterii țintelor în mișcare, propulsate, pe versanții înălțimilor orientate ^ spre trupele noastre (la liniile observatoarelor de artilerie) Semnele de demascare ale unei stații radar sunt: - aspectul statiei; - prezența diferitelor unități ale garniturii de stații, amplasate compact pe părți mici ale garniturii de stații; - sunet caracteristic unor tipuri de unități de putere radar Observatori Inamicul plasează de obicei posturi de observație pe versanții înălțimilor, iar pe diferite poziții inamicul le plasează de obicei pe versanții înălțimilor și în diferite locații revizuiau locația trupelor noastre Cel mai adesea, posturile de observare sunt descoperite în timpul echipamentului lor și zantirovaniya și timp ocupat, înarmarea lei și la corectarea liniei de comunicare Semnele de demascare ale unui post de observare sunt: - apariția periodică și dispariția rapidă a oamenilor într-un anumit loc sau dispariția proiectată a unui obiect local (pe fundalul cerului) a capului unui observator sau a unui dispozitiv de observare; - pământ aruncat, indicând lucrări la dotarea postului de observare; - apariția de noi obiecte locale (tufe, etc ); - modificarea formei și culorii obiectelor și vegetației locale ca urmare a utilizării acestora este pe deplin executabilă de către donator; - firele telefonice care se apropie de postul de observare, deplasarea de-a lungul lor a teletofov, nisrofov, nislny punct și linii de corectare, iarna - poteci călcate în zăpadă; - mișcarea persoanelor singure, care se repetă cam în același timp (tavă cu mâncare, măturată): - apariția periodică a unui periscop (instrument) dintr-un șanț sau dintr-un alt adăpost; \\ - strălucirea ochelarilor instrumentelor optice în cazurile în care soarele este în spatele nostru, în cazurile noastre, semnul trebuie tratat cu prudență, întrucât alte obiecte pot da și strălucire); - fantă de observare, observată sub forma unei dungi orizontale întunecate pe sol sau pe un camtom carizontal; - o pată întunecată pe fundalul frunzișului întunecat al copacilor, o platformă camuflata fără succes pentru o acoperire pentru albirea vârfurilor copacilor pe vreme calmă; - prezența surselor de radiații cuantice pe timp de noapte Trebuie avut în vedere faptul că posturile de observare pot fi amplasate în pajiști artificiale și pot fi amplasate în același mod ca și cele naturale, de exemplu, într-o piatră, un tuș, un monument, un car de fân etc Șanțuri, șanțuri, pirogă și alte structuri de câmp Șanțurile sunt de obicei rupte pe pantele frontale ale înălțimii, oferind cea mai bună imagine de ansamblu asupra pantelor frontale ale terenurilor înalte In zona plina de padure; arbuști denși, iar în așezări, șanțurile, de regulă, sunt duse înainte de la marginile pranei (arbuști) sau trase înapoi în adâncurile pădurii (arbuști, așezări) Șanțurile, piguri și alte structuri de câmp sunt cel mai ușor descoperite în perioada Ikhrud obi, îndumnezeirea lor este descoperită cel mai ușor atunci când sunt curățate și îmbunătățite Șanțurile gata făcute (tranșee) sunt recunoscute prin prezența pământului proaspăt săpat sub formă de galben subțire, prin prezența pământului proaspăt săpat din pământ) și prin culoarea mascării, care diferă de fundalul înconjurător, ca precum și turnarea din fundalul înconjurător, fie că nu sunt de profil complet) Un șanț (șanț) cu o suprapunere are aspectul unei fâșii șerpuitoare (galben vara, întuneric iarna), o fâșie subțire de teren tăiat Lacunele se observă sub formă de depresiuni întunecate în grosimea parapetului În timpul iernii, lacune pot fi detectate de paloarea zăpezii Înainte de deschiderea focului, buncărele pot fi acoperite cu o plasă sau material improvizat sub mână Buloanele din grosimea pieptului sugerează prezența unei monturi de mitralieră, sugerează prezența unei monturi de mitralieră, sugerează chiar și o altă structură de tragere Ar trebui căutate pisoane între liniile de tranșee în direcția de comunicare Adesea, acestea sunt detectate de fumul din cuptoarele cuptorului pe vreme rece Căile de comunicație diferă în tranșee în funcție de locație (merg din spate în față) și ustront (trec din spate în față) și usterod (mișcări de comunicare) pentru utilizarea armelor de foc) Lemn și pământ și structuri de ardere pe termen lung Structurile de ardere din lemn și pământ și pe termen lung sunt amplasate, de regulă, în locuri precum focul frontal și flanc Ele trebuie căutate pe versanții înălțimii, pe marginile pădurii, în subsolurile caselor exterioare ale locuitorilor caselor locuitorilor, în subsolurile caselor exterioare ale locuitorilor înălțimilor, pe marginile pădurii de străzi, în coturile de tranșee și bariere O structură de ardere din lemn și pământ este întotdeauna vizibilă pe sol sub formă de tubercul, uneori este întotdeauna distinctă pe terenul x tuberculi în culoarea sa; ambrazurile în astfel de tuberculi sunt observate sub formă de pete întunecate; iarna, zăpada de lângă ambazură se dezgheță și se înnegrește din cauza fumului de praf de pușcă Un amplasament de lungă durată, precum și turnurile și ambrazurile sale blindate, sunt ascunse de observația la sol prin măști verticale sau deghizate sub un burl (o clădire, un tufiș, un gard etc ) La tragerea din structurile de tragere, sunetul este înăbușit Când un proiectil lovește beton, pietre sau armură, norul de fum de la explozia proiectilului de la proiectilul de la cămătărie de la uzurad de la cămătărie de la cămătărie la armură, norul de fum este clar sau acțiunea întârziată este largă și scăzută În plus, atunci când un proiectil lovește betonul, se observă o flacără strălucitoare, o flacără strălucitoare este vizibilă și vizibilă unui nor de fum După nu câte lovituri directe încep să iasă în evidență clar datorită mascarea contururilor cupolelor blindate, secțiunilor expuse ale pereților, unghiului structurile etc Garduri de sarma Se ridică bariere de sârmă în fața șanțurilor și între acestea, precum și în fața șanțurilor și între ele, precum și în fața șanțurilor și între ele tranșee mitralieră și uneori cu tun Observatorul poate detecta gardul de sârmă după mizele aranjate în rândul rândului în rândul rândului în rândul rândului La marginea pădurii, gardurile de sârmă pot apărea observatorului lângă cioturi ca aceleași cioturi ca aceleași cioturi ca aceeași bandă Gardurile de sârmă electrificată sunt detectate prin prezența pe țăruși a alunecărilor urâte, pâslă de acoperiș și alte materiale izolatoare, precum și prin prezența ierbii ars în apropierea gardului; noaptea, de scântei vizibile care sar din sârmă pe iarba în contact cu acesta Câmpuri de mine Câmpurile de mine sunt de obicei amenajate în fața gardurilor de sârmă și în intervalele dintre două fortărețe, precum și pe abordări ascunse, pe drumuri și în diferite regiuni ale Rusiei ^ Semnele de demascare ale unui câmp minat pot fi săpate pământ, câmpuri de vegetație șifonată pot fi săpate pământ, câmpuri vegetative șifonate, câmpuri nu pot fi îndepărtate cabluri și sârmă de pământ, siguranțe și unelte pierdute sau uitate, ambalaje, etichete de ambalare, referință chere și, uneori, semne de desemnare și cheie de marcare? Cartierul general și posturile de comandă Cartierul general și posturile de comandă sunt situate în locuri adăpostite de observarea la sol (în pădurile adăpostite de observarea la sol (situate în pădure) unkte etc ) Semnele de amplasare a sediului (postul de comandă) sunt următoarele: - deplasarea mașinilor speciale și de pasageri, motocicliștilor, soldaților singuri către local punct) și invers; - apropierea unui loc a mai multor linii de comunicație prin cablu din direcții diferite, disponibile; - protecția sporită a zonei și amplasarea artileriei antiaeriene în aceasta la punctele de tragere; - prezența unei zone de aterizare pentru aeronave și elicoptere de comunicații; - în așezările mici - de obicei o absență completă sau aproape completă a rezidenților locali La intrările în așezare - o barieră și securitate Pregătirea inamicului pentru ofensivă Pregătirea inamicului pentru ofensivă / poate fi detectată prin următoarele semne: - deplasarea sporită a trupelor inamice către linia frontului; - deplasarea crescută a vehiculelor din spate în față cu marfă, în sens invers față de - transport; - activitatea plină de viață a grupurilor de recunoaștere inamice, recunoaștere în forță, recunoaștere consolidată; - dezvoltarea lucrărilor de inginerie; dotarea posturilor si noi posturi de observare, repararea si armarea podurilor, pozarea - aşezarea liniilor de comunicaţie; - apariția de noi baterii de artilerie și mortar și schimbarea naturii focului (foc plria); - curățarea câmpurilor minate de către inamic (efectuarea de treceri); - zgomotul motoarelor tancurilor și zgomotul omizilor în timp ce tancurile își ocupă pozițiile de pornire; - renașterea în tranșee, schimbarea comportamentului inamicului, apariția unui scafandru de recunoaștere Semne de pregătire a inamicului pentru retragerea și schimbarea unităților Semnele pregătirii inamicului pentru retragere sunt - deplasarea sporită a trupelor inamice și a vehiculelor cu marfă din față spre spate; evacuarea unităților din spate, sedii și spitale: - evacuarea sau distrugerea depozitelor: - echiparea pozițiilor de apărare din spate și ocuparea acestora cu trupe: - activarea activităților de recunoaștere (patrule), intensificarea incendiilor de ar- tilleria, retragerea unităților de tancuri la primul eșalon, utilizarea activă a fumului; întărirea contraatacurilor inamice împotriva subunităților (unităților) noastre care avansează: - activare în spatele lucrărilor la instalarea diferitelor tipuri de bariere, pregătirea pentru explozii Semnele unei schimbări în unitățile inamice sunt: - întărirea mișcării inamicului de pe front și spre front; - modificări ale comportamentului soldaților inamici în secțiunile observate ale tranșeelor; - înlăturarea liniilor de comunicație și amenajarea de noi linii de comunicație; - apariţia observatorilor (grupurilor) individuali care studiază domeniul luptă; ' - modificări ale locației armelor de foc inamice și ale naturii activităților acestora; - apariția mașinilor (tractoare, tancuri, ^ vehicule blindate de transport de trupe și vehicule de luptă de infanterie) cu un nou identificator, miner, miner OBSERVAREA LACURSURILOR Pauzele pot fi observate cu un tub stereo, telemetru, binoclu, periscop busolă sau non-volonometru Primul decalaj este de obicei observat cu ochiul liber, deoarece se poate abate puternic dat de obicei cu ochiul liber, îndepărtați-vă de țintă și nu cădeți în câmpul vizual al dispozitivului Dacă primul decalaj este observat de doi, atunci cu ochiul liber / și celălalt Trebuie să învățăm să ne amintim locul unde a avut loc ruptura Acest lucru vă va permite să măsurați corect abaterea decalajului de la țintă chiar și după ce vântul a suflat sneeter Ochii îmi obosesc £) de la observarea îndelungată în instrumente, ceea ce duce la erori Prin urmare, aducerea binoclului la ochi sau începerea privirii prin tubul stereo trebuie oprită de stilou, nu înainte de a spune: „împușcat” Observarea discontinuităților constă în determinarea poziției acestora: la revenire, unul dintre ei observă - în dispozitiv niya în raport cu scopul în direcția și La tragere si tragere la distanta, in plus, se determina si categoria exploziei (sol sau aeropurtata), iar la tragere si inaltimea golului În același timp, monitorizează și înfrângerea țintei Abaterea golului este determinată de norul de fum, de locul căderii și, de asemenea, de locul în care proiectilul dapi a căzut așchii și bulgări de pământ, pâlnie etc Norul de ruptură trebuie observat în momentul apariției sale: atunci fumul este cel mai gros, impenetrabilitatea este cea mai precisă și distinctă În plus, în clipa următoare norul va fi deja răpus de vânt, din cauza căruia norul observabil observabil va fi deja răpus de vânt Cele mai valoroase observații asupra luminozității (foc), sesizabile chiar în momentul ruperii: sunt cele mai precise, deoarece strălucirea este vizibilă în tetetochen în tetochen în tetecho și are o dimensiune relativ mică Mărimea deviației laterale și înălțimea golului sunt estimate în diviziuni ale raportorului, de obicei sunt răniți Observând prin binoclu, ei prind rapid decalajul cu binoclul încrucișat și apoi, fără a mișca binoclul încrucișat și apoi, fără a muta micul, așteaptă decalajul și ținta (de la decalaj la țintă, Fig , a) sau, îndreptându-se încrucișarea la gol către țintă, Fig , a) determinați poziția centrului norului de discontinuitate (Fig b) Locul unde era fumul golului decalajul este suflat de vânt versiunea dreapta ; O - - dreapta Orez Măsurarea abaterii laterale a ruperii: binoclul în mișcare este îndreptat către locul în care se corectează vederea ~ - ținta stereo grosieră este îndreptată spre țintă, observația este în dreapta Observând printr-un stereotub, cu mici abateri, crucea este lăsată indusă de v-ul introdus, shny v, shny v, shny, abaterea lui se măsoară pe grilă su Cu abateri mari, un decalaj este prins la punctul încrucișat al stereotubului, funcționând ca o tobă de tobă și un colo-stop și un colo-stop ca diferență între - și marca de rupere, dacă - a fost îndreptat către ţintă Dacă observarea țintei este dificilă, atunci în imediata apropiere a acesteia aleg să măsoare contorul de metrou, să măsoare abaterile pauzelor: abaterea rezultată este modificată de unghiul dintre unghiul dintre conibrină și înfășurare Înălțimea pauzelor se măsoară de la baza țintei (Fig , a) Dacă ținta este în spatele acoperișului, apoi în timpul punerii la zero, se măsoară înălțimea decalajului; din momentul punerii la zero, înălțimea decalajului este măsurată din partea de sus La zero în reperul de aer, înălțimea pauzelor este măsurată de la orizontul stereotubului (Fig ) Tipul de mâncător ţintă Ţintă NP NP NP ■ , Peștele bicorn Vedere frontală (linii de observație) molid Înălțimea peștelui Orez | măsurarea înălțimii de rupere: a - ținta este deschisă, înălțimea golului se măsoară de la baza țintei; b - țintă în spatele acoperișului înălțimea golului se măsoară din partea de sus a adăpostului; c - măsurarea înălțimii decalajului de la orizontul stereotubului La zero în reperul de aer Cresta adăpostului Ţintă Înălțime^ ' decalaj Pentru a măsura simultan înălțimea și abaterea laterală a unei rupturi, a exploziei unei răni, a unui proiectil incendiar etc , a unei rupturi și pe orizontală n ) gna linia verticală a grilei de ochelari este prinsă - - - țintă Abaterile întreruperilor de rază sunt estimate fie în raport cu ținta în sine, fie în localitatea sau în localitatea căreia se cunoaște cu precizie locația relativă la țintă Decalajul din fața țintei se numește undershoot, este notat cu un semn minus (- ), decalajul se numește volum zburător și este notat cu un semn plus ( + ) Depășirea este determinată de următoarele criterii: - un nor de fum a acoperit ținta; - decalajul este vizibil sub țintă) Zborul este determinat de următoarele criterii: - fum în spatele țintei; ținta este vizibilă pe fundalul fumului; - decalajul la sol este vizibil deasupra țintei Observarea clară și fiabilă la distanță poate oferi doar o pauză, apariția în realitatea realității este scopul) Estimând pe obiecte locale abaterea în intervalul decalajului care a apărut în unilateralitatea decalajului, care a avut loc pe lateral, dar studiați zona din jurul țintei cu un binoclu și o hartă, altfel puteți permite tristețea în jurul AI țintă Exemple de astfel de observații sunt prezentate în Fig Decalaj Plan teren Orez Exemple de observații pe subiecte locale: a - observarea unui zbor este de încredere, observarea unui zbor care a deviat la dreapta, observarea unui zbor care a deviat la dreapta, observarea unui zbor care a deviat la dreapta, observarea unui zbor scurt care a deviat la dreapta, observarea unui zbor scurt care a deviat la dreapta este de încredere, iar observarea unui zbor care a deviat la dreapta, posibilitatea de a fi Observând decalajul, trebuie să încercați să determinați nu numai semnul său, ci și valoarea redistribuirii, nu numai semnul său, ci și valoarea redistribuirii, pentru a determina modul în care acest lucru îl va ajuta pe comandantul bateriei de tragere sau al plutonului să fie mai precis atribuie sarcina de a monitoriza plutonul Dar, în același timp, este complet inacceptabil să raportezi amploarea abaterii la întâmplare, deoarece este posibil ca trăgătorul să ajusteze mărimea abaterii la întâmplare, dar, dimpotrivă, poate fi cauza unei eroare gravă în numire, atribuiți ku drept cauză și duce la consumul excesiv de muniție Prin urmare, este posibil să se raporteze mărimea abaterii decalajului în metri numai în acele cazuri, pt teren Decalaj Ţintă există motive întemeiate pentru asta Pentru a judeca nu numai semnul, ci și magnitudinea abaterii decalajului în interval, este de obicei posibil să se determine abaterea atunci când punctul de observare este depășit deasupra țintei, când terenul de la țintă este înclinat spre un stontaron, sau când există obiecte locale în zona țintă, a căror poziție față de țintă este necunoscută Pentru a putea trage concluzii despre valoarea de abaterea decalajelor în rază, este necesar să se studieze cu atenție zona din jur cu ajutorul unei hărți Exemple de concluzii corecte despre amploarea abaterii întreruperilor în intervalul afișajului pornit Exploziile de grenade și mine atunci când siguranța este setată pe acțiune de fragmentare dau un sunet larg și scăzut și scăzut și o siguranță pentru acțiunea de fragmentare; când siguranța este setată la acțiune puternic explozivă, dimpotrivă, norul se dovedește a fi înalt și subțire și tonvakim, tonva noi, norul arată ca o fântână de mult pământ, sunetul se dovedește a fi surd Camuflajul poate fi văzut uneori printr-un mic puf de fum rarefiat (Fig ) Când o grenadă cade în apă, se observă o stropire de apă Când siguranța este setată pe acțiune de fragmentare, stropirea arată ca un tufiș cu o acțiune mare de ciot Stropirea arată ca un tufiș cu un stolbero înalt și sunt vizibile stropi separate de fragmente Când siguranța este setată la acțiune puternic explozivă, stropirea arată ca un stâlp înalt cu mai multe cu mai multe Când setați focul la stropire cu acțiune întârziată în punctul de impact (din ricoșeu), scurgeți stropirea de scurgere în punctul de rupere; după ce stropirea cade, este vizibil un nor negru de ruptură Explozia unui proiectil care străpunge armura dă un nor de fum gri atunci când lovește betonul Obuzele care străpung armura nu explodează când cad pe pământ, dar ricoșează până la trei explozii când cad pe pământ și ricoșează până la trei explozii, fiecare obuz trebuie evaluat numai prin praf ridicat, bulgări de pământ sau o stropire V '"U / J X-, apă la primul punct de picătură Proiectilele cu un trasor lasă o urmă (urmă) strălucitoare vizibilă în timpul zborului Deviația proiectilelor trasoare este determinată de-a lungul căii Dacă pista trece deasupra marginii superioare a țintei, traiectoria este un survol; dacă pista trece mai aproape de țintă, traiectoria este sub zbor Dacă pista trece pe lângă țintă, deasupra bazei și sub marginea superioară, atunci aceasta este o abatere semn-semn-semn, iar setarea de viziune este corectă și țintirea este fagure este corect Explozia în aer a unei grenade puternic explozive sau a unui proiectil incendiar se numește aerian În acest caz se obține un nor dens de fum, care coboară oarecum în primul moment după focul proiectilului incendiar) Orez Exemple de concluzii corecte despre mărimea abaterilor decalajelor în interval: a - subaltitudine mai mare de m; b - zbor mai mic de m; η este distanța orizontală de la creastă la râu de m, vizibilă la un unghi de - , prin urmare, OZN, mu mod OZN, muyu a corespunde unei distanțe orizontale de m; decalaj pe panta sub ținta - , i e subtire m ( х = ) Orez Explozii de grenade cu fragmentare puternic explozive: a - când siguranța este setată pe acțiune de fragmentare; õ - la instalarea unei siguranțe pe o acțiune puternic explozivă; c - la instalarea unei siguranțe la acțiune întârziată; g - camuflaj Explozia unei grenade puternic explozive și a unui proiectil incendiar după o cădere (de la lovirea solului cu un proiectil la sol după o cădere) La primirea unei pauze de teren, un nor de fum se ridică imediat după apariție; la o explozie la sol a unui proiectil incendiar, este adesea rară, flori întunecate (arde cu pământ) Uneori, după ce lovește pământul, proiectilul ricoșează și apoi se rupe Un astfel de gol de ricoșet nu trebuie amestecat cu aer aer a izbucnit înainte de a cădea la pământ Semnul principal al unei pauze de la un ricoșet este următorul: fumul în primul moment după pauză după pauză este în jos (semnul cântecului) Pe pământ uscat și prăfuit, un nor de praf apare uneori înaintea unei explozii de aer, după o lovitură, după o lovitură, seamănă cu o rupere de sol) Înălțimea de rupere! după ce nu se măsoară reboundul Astfel, în timpul tragerii de la distanță, exploziile sunt împărțite în aer (B) și sol (exploziile de tragere sunt împărțite în aer (B) și sol) Orez Observarea golurilor în timpul tragerii de la distanță B - goluri de aer; H - discontinuități la sol; Нц - spațiu de aer sub țintă n i zbor ι în (subproject) ) zbor public) Ynedolett Dacă terenul din fața țintei scade, atunci spațiul de aer se poate transforma sub q; pe teren plat, același decalaj ar fi la sol (Fig ) ţintă orizont țintă Orez Rupere sub țintă: pe teren plan, această pauză ar fi la scara hartii „ ÕQPGÒC/ rKaza'Nayem Notsmeno&a- FOC „Salcâm Glyooky foc de baraj nemișcat pe trei rudei dbtszhnyi l ag de dragul focului fev " nume c nom-&rs& rub&k^y Când 'd&oinsm, PZO lui dvaru'Oazha sunt afișate ca linii solide și indicându-i condiționalul Po'djizhtsogne&aya eOHOj za-edu-LL/f a/ Yasya S/d ns) în primul rând pe parte> rex ' hñ godsh/oH / ¿pn d en ojo t/ino'EoS/pooo^ mon - HOHHodj-i ndu (xip>t\'z>Qfi t>H niViíDHDi/ nh/l HK O¿dUZ> b ~eΰΗη Q > O o / ^e>/ OZJlj hfOHno Ç)fjd X/QH - hOd, djZHHodj 'god&h/OH e^i^n^'donopdpdp^ tíJQ tDhfÍ QOd^>h/OH ppno'ion^pan nuQ^HjQ >fvogH rjo/ [/ (einezhj-oiíodu) i οχ zinzjoiiai ANEXA № Scheme de îndeplinire a sarcinilor de artilerie și mortiere în zona conflictelor armate EA PC ,MP' aproximativ de Luptători BE RE FOR schema pieptănării focului prin metoda concentrării succesive a Focului plop , un leu" μ IMM-uri BĂRBAȚI" " UN LEU ■m V "LEOPARD PSP ψ IMM-uri blocarea focului obiecte agami LEOPARD - i Pieptănarea prin metoda tragerii la granițe πθλΌΤΛ ANEXA Nr (continuare) Schema bordurilor de artilerie ANEXA № Tabelul vitezei sunetului C în m/s (/° - temperatura aerului la sol în ° С) ** ° - ^ L - i /\|Ç\Ώ - JXXU b^^-M ί^ Ή Q O i ^ ¡ /De la, - ■ ¿^ -| - J( X?I X”"^ * - - -J | W Xo Xx - X ^ (v=^-v - \V/ W * ? *> ^ \X - ZAÙ - c ! L // - ^ - W* — - - — — „ - — * *——la - ** ÇO LZo M* L ANEXA № Documente păstrate la punctele de observare a) Schema câmpurilor de invizibilitate comandant de pluton Por~ eR „ Yu , Adăugare la <"RodolJet Câmpuri vizibilitate Contabilitate p ° construcție Prp П ?е“? invizibil d) Tabletă la scară largă ANEXA Nr (continuare) E) Schema reperelor ANEXA Nr (continuare) EL t - de sud marginea pădurii „Întuneric” aprilie X= Y= Compilat de ANEXA Nr (continuare) e) Jurnalul de recunoaștere și întreținere a tragerii KPI, stânga X = ; y = ; h = m BNP, dreapta x = ; y = Direcția principală - - Raport în direcția principală - - Modul de orientare a dispozitivelor este prin vizualizare reciprocă (telemetru - după unghi direcțional) pozitia tinta Post de observare lateral Postul de comandă și observație raft în Este necesară o explorare suplimentară aprilie Coordonatele - - Mortar de , mm din spatele unui crâng foc, tras minute Soldații care se târăsc până la șanțul de pe versantul sudic de înălțimea , și periotele soldaților presupus observator Prin fum, inexact ANEXA Nr (continuare) g) Schema obiectivelor Lista coordonatelor I din at goals | comandant de pluton Data ANEXA Nr (continuare) ) Harta de referință topografică și geodezică a NP KNP bar X \u d y \u d h \u d m foc de noapte Sus L Coordonatele KNP au fost determinate pe harta M : prin resecție de la distanțe măsurate Direcția alte unghiuri ale direcțiilor de referință se determină cu ajutorul PAB- A din direcțiile utilizate se determină cu ajutorul PAB- calculate de direcția altor unghiuri ale soarelui ANEXA № Caracteristicile tactice și tehnice ale sistemelor de artilerie reflectă valoarea gamei maxime de muniție convențională, în £ Notă: în coloana Dmax, numărul fără paranteze între paranteze este activ-reactiv LITERATURĂ l Echipa autorului Dicționar de rachetă și artilerie termeni Moscova: Editura Militară, Biroul șefului forțelor de rachete și artileriei terestre trupe Reguli de tragere și control și management al focului foc de artilerie Moscova: Editura Militară, Ministerul Apărării Orientări pentru munca de luptă a unităților de artilerie de recunoaștere optică Moscova: Editura Militară, Simonyan R G , Grishin S V Recunoaștere în luptă Moscova: Editura Militară, Kobylin A N Caracteristici ale tragerii cu foc și artilerie în conflictele armate interne Sankt Petersburg: Academia de Artilerie Mikhailovskaya, CONŢINUT Introducere Tipuri de foc de artilerie Caracteristicile sarcinilor rezolvate de artilerie în interior conflicte armate Organizarea și desfășurarea recunoașterii de la punctele de observație Organizarea recunoașterii la postul de observare Desemnarea țintei ; Detectarea țintei; Organizarea și desfășurarea recunoașterii în diverse condiții ale situației Documente păstrate la punctele de observare Demascarea semnelor țintelor Observarea pauzelor Menținerea punerii la zero cu un telemetru Punerea la zero a țintelor Concluzie Anexa nr Anexa nr Anexa nr Anexa nr Anexa nr Anatoli Nikolaevici Stukalov, Igor Vladimirovici Gumenciuk, Leonid Egorovici Gurinov Instruirea angajaților organelor de afaceri interne trimiși în zona de incendiu armat armat incendiat armat incendiat armat incendiat înarmat (observatori de foc de artilerie și mortar) ^ ^ Indemnizație de pregătire LR № din / Editor// F Palikhova ^(Editor tehnic O A, Lobodina Aspect original S G, Kamenev Semnat pentru publicare la data de Format x 'Lb Condiție-tipărire l , Conv kr -ott , Uch -ed l Setul cu cască de , ori nou Imprimare offset Hârtie de tipar Nr Tiraj Ch exemplare Comanda * Institutul Voronezh al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei , Voronezh, prosp Patriotov, de ani Tipografia Institutului Voronezh al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei , Voronezh, prosp Patriotov, de ani https://neculaifantanaru com/en/qualities-of-a-leader html https://neculaifantanaru com/calitatile-unui-lider html 